
RAMPA DI ACCESSO ALLA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Pendenza massima rampa 20%

PORTONE DI ACCESSO ALLA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Elementi con apertura a libro

n°4 Pompe ad asse orizzontale
Q= 700 l/sec

H= 25 m

N°4 POMPE AD ASSE ORIZZONTALE
Q= 700 l/sec

H= 25 m

BARILOTTO DI ESPANSIONE
Ø 2000 mm in acciaio inox
Per collegamento tubazioni

di presa pompe

TUBAZIONE DI MANDATA Ø 400 MM
Collegamento alla tubazione montante

con valvola di ritegno, saracinesca
e giunto di smontaggio

PIANEROTTOLO DI ACCESSO AL SOLLEVAMENTO
Scaletta in acciaio inox con protezione anti-caduta,

ringhiera e grigliati in acciaio inox

TUBAZIONE montante Ø 600 MM
Collegamento alla cameretta

di sconnessione e scarico vasca

CARROPONTE DA 5 T
per movimentazione

equipaggiamenti elettromeccanicI

REALIZZAZIONE DI POZZO
CON DIAFRAMMI BENTONITICI ARMATI

spess. 80 cm H = 35 m

GETTO DI FINITURA INTERNA
spess. min 10 cm in cls aggrappato

ai diaframmi e rete elettrosaldata

TUBAZIONE DI SCARICO Ø1200 MM
realizzata con microtunnelling

TUBAZIONE DI PRESA
Ø 500 mm in acciaio inox

muro di contenimento
scarpate di raccordo

TUBAZIONE DI SCARICO Ø1200 MM
realizzata con microtunnelling

TUBAZIONE DI MANDATA Ø 400 MM
Collegamento alla tubazione montante

con valvola di ritegno, saracinesca
e giunto di smontaggio

BARILOTTO DI ESPANSIONE
Ø 2000 mm in acciaio inox
Per collegamento tubazioni

di presa pompe

TUBAZIONE DI PRESA
Ø 500 mm in acciaio inox

PIANEROTTOLO DI ACCESSO
AL SOLLEVAMENTO

Scaletta in acciaio inox con
protezione anti-caduta,

ringhiera e grigliati in acciaio inox

TUBAZIONE montante Ø 600 MM
Collegamento alla cameretta

di sconnessione e scarico vasca

SARACINESCA  Ø 600 MM
Collegamento alla cameretta

di sconnessione e scarico vasca

GRIGLIA DI INTERCETTAZIONE
ACQUE PIOVANE
in ghisa carrabile

BOTOLA CARRABILE 2.20x 2.20 m
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
per posizionamento e/o rimozione

 pompe ed apparati elettromeccanici
per manutenzione

GRIGLIA DI INTERCETTAZIONE
ACQUE PIOVANE
in ghisa carrabile

RAMPA DI ACCESSO ALLA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Pendenza massima rampa 20%

muro di contenimento
scarpate di raccordo

PORTONE DI ACCESSO ALLA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Elementi con apertura a libro

SARACINESCA  Ø 600 MM
Collegamento alla cameretta

di sconnessione e scarico vasca

BOTOLA CARRABILE 2.50x 2.50 m
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
per posizionamento e/o rimozione

 pompe ed apparati elettromeccanici
per manutenzione

TAPPO DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO
spessore min. 1.00 m (da dimensionare

in base alla quota della  falda)

TUBAZIONE montante Ø 600 MM
Collegamento alla cameretta

di sconnessione e scarico vasca

REALIZZAZIONE DI POZZO
CON DIAFRAMMI BENTONITICI ARMATI

spess. 80 cm H = 35 m

REALIZZAZIONE DI POZZO
CON DIAFRAMMI BENTONITICI ARMATI

spess. 80 cm H = 35 m

 CAMERETTA DI SCONNESSIONE
E SCARICO VASCA

finestre in
alluminio anodizzato

finestre in
alluminio anodizzato

COLLETTORE DI SCARICO A GRAVITA'
Ø 200 cm in C.A.

SETTO DI CONTENIMENTO
delle acque di scarico

provenienti dal sollevamento
SCARICO VASCA DI LAMINAZIONE

a quota compatibile con il ricettore
superficiale per  scarico a gravità

con tubazione dotata di clapet

TUBAZIONE PREMENTE  Ø 600 mm
scarico vasca dal sollevamento

TUBAZIONE PREMENTE  Ø 600 mm
scarico vasca dal sollevamento

PARAPETTO DI PROTEZIONE
in acciaio rivestito in legno

TUBAZIONE PREMENTE  Ø 600 mm
scarico vasca dal sollevamento

COLLETTORE DI SCARICO A GRAVITA'
Ø 200 cm in C.A. alla cameretta

di scarico sul ricettore superficiale

SETTO DI CONTENIMENTO
delle acque di scarico

provenienti dal sollevamento

SCARICO VASCA DI LAMINAZIONE
a quota compatibile con il ricettore
superficiale per  scarico a gravità

con tubazione dotata di clapet

 CAMERETTA DI SCONNESSIONE
E SCARICO VASCA

PARATOIA DI REGOLAZIONE
SCARICO A GRAVITA'

2.20 x 2.20 m

PARATOIA DI REGOLAZIONE
SCARICO A GRAVITA'

2.20 x 2.20 m


